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Altaldnos biztonsagi eléirdsok szildrd tiizelés fiit6késziilékek hasznalatihoz

A késziilék biztonsdgos és helyes hasznélatdnak érdekében:

a. Tanulményozza €s tartsa be a hatdlyos jogszabdlyokat, helyi rendeleteket és szakmai
eldirdsokat.

b. A belizemelés €s elsé haszndlat eldtt alaposan olvassa el a jelen Gtmutat6t.

c. A késziilék hasznélatba vétele eldtt minden részét nézze meg és tanulméanyozza
miikodésiiket.

A késziilék tulajdonosanak illetve haszndldjanak az iizembe helyezés, elsd haszndlat és a
kéménybe csatlakoztatds elOtt a haszndlati dtmutat6t el kell olvasnia, valamint az illetékes
kéményseprot értesiteni kell.
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FONTOS: A hatilyos torvények értelmében égéstermék-elvezetd épitése, javitdsa, tjboli
hasznélatbavétele, valamint a bekotott tiizelOberendezés cseréje, illetve Uj telepitése a kémény
megfeleldségét igazold kéménysepro-ipari nyilatkozat hidnyaban tilos!

A kéményseprO-ipari nyilatkozatot nem helyettesiti a kéménysepro-ipari kozszolgaltatd
sormunkéndl alkalmazott tandsitvanya.

1.

Széllitas, kicsomagolas: A késziilék csak fiiggdleges és rogzitett dllapotban szallithato.

Ne emelje a késziiléket olyan helyen amely nem birja el a késziilék sulyét (pl. ajt6é fogantyu,
fedodlap stb.). Az elmozdulhat6 és kilazulhat6 elemeket ellendrizze a haszndlatba vétel eldtt
és igazitsa meg azokat: fogantyuk, csavarok, langterelo.

A késziiléket az atvételkor csomagolja ki €s ellendrizze, hogy van-e rajta barmilyen sériilés
vagy hiba. Ha sériilést vagy hibét észlel, azonnal jelezze az eladénak vagy szallitonak.
Vigyazzon a kicsomagoldsndl, ne okozzon sériilést a késziilék feliiletén.

A csomagolé anyagot 6rizze meg egy késobbi szallitdsndl hasznos lehet még.
Uvegsériilést, tiiztér-bélés idom torését (samott ,vermikulit elemek) vagy repedését,
alkatrész vagy tartozék hidnyt a jotdllasi idon belill csak abban az esetben fogadunk el
jotallasi felelosséget megalapoz6 hibaként, ha azok a késziilék vasarlasat kovetden
haladéktalanul, de legkésObb 14 napon beliil bejelentésre keriilnek. A késObb keletkezett
sériilésekért a gyartdé nem vallal feleldsséget, a jotdllas ilyen hibdkra nem vonatkozik,
tekintettel arra, hogy a hiba oka szallitast kovetden keletkezett.

A késziiléket olyan helyre telepitse ahol nincs utban és megfeleld az aljzat.
(nem gyulékony, vizszintes, szilard és teherbiro)

A késziilék tizembe helyezése el6tt tavolitson el minden gyulékony anyagot a késziilékbol
és korny€kérdl, csomagoldanyag, fiiggdny, stb. Ne taroljon semmilyen gytlékony anyagot
a késziiléken vagy a késziilékben!

A késziilék és a fiist elvezetd csovek min. 50 cm tavol legyenek az éghetd anyagoktdl, illetve
szerkezetektol. Ezért tilos a késziilékre, csovekre vagy azok kozelébe éghetd anyagokat €s
targyakat helyezni.

Biztositson elég oxigént az égéshez. A késziiléket jol szell6zd helyiségben helyezze
tizembe, ahol biztositva van az égéshez sziikséges levegd utanpotlésa.

A kéménynek amelyen a késziiléket haszndlja tokéletes miiszaki allapotban kell lennie.
Err6l a kéményseprd ad egy miiszaki feliilvizsgalati igazolast, melyet meg kell Oriznie.

A kéményt a flitési szezon elején takarittassa ki, de legalabb évente egyszer.

A szildrd/vegyes tiizelésli fitokésziilékkel ugyanazon kéménybe ne telepitsen gaztiizelésii
késziiléket. Egy kéményben tobb késziilék hasznélata csak szakember éltal ellendrzott és
engedélyezett modon hasznalhato.

A sziikséges szallitobnyomas:

A kélyha fiistcsOcsonkjanal sziikséges minimum érték. Ez sziikséges ahhoz,

hogy a kdlyhat biztosan tudja iizemeltetni. A gyakorlat azt mutatja, hogy ennél

magasabb, néha til magas szallitonyomas uralkodik a kéményekben! Egy

ilyen tdl magas szallitonyomas (tobb, mint 20 Pascal) szabalyozhatatlan égési
folyamathoz vezethet, mely megrongélhatja a késziiléket magét, a bektdcsovet

és a kéményt is! Ha ez a probléma az On kéményében is fellelhetd, kérjiik a
kéményseprovel ill. egy illet€kes szakemberrel konzultalva, keressen megoldast.

Ilyen esetekben ajanljuk egy huzatszabalyzé hasznalatat (fojtdszelep

a fiistcsOben)

Begytjtasndl és hasznalatndl hasznéljon véddkesztylit, mivel az ajtéfogantytk és a késziilék
egyéb részei felforrdsodnak.

10. Begyujtasnal ne hasznéljon konnyen gyulékony folyadékokat.
11. Soha ne haszndlja a késziiléket, ha a helyiségben éghetd gdzok vannak.
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A késziilék tizemeltetéséhez ne hasznaljon nem megfeleld illetve kornyezetre artalmas és
gyulékony anyagokat, pld.: hulladékok, gumi, festék, milanyag, benzin, olaj, alkohol, stb.
Héztartasi szemét égetése is tilos a késziilékekben!

A tiizeléshez haszndljon szildrd tiizeldanyagot, amely engedélyezett az adott késziilékben
val6 égetésre (pl.: tlizifa — lasd a technikai adatokndl). Tilos robbandsveszélyes anyagot
helyezni a tliztérbe vagy a tetejére. A kandall6t éghetd anyagoktdl tdvol kell tartani.

Ne haszndljon nedves tlizifat! Azzal korom és rosszabb esetben kéatrany képzdodik, amely
karositja a késziiléket és a kéményt.

A megfeleld hdleadds érdekében valamint a tdlterhelés elkeriilésére max. 2/3-ig rakja meg
a tlizteret tiizel6anyaggal.

A késziilék érdekében megadott maximalis tiizeldanyag-mennyiséget nem szabad tallépni
és a késziilék ajtajait zarva kell tartani, kiilonben fennall a tulfiités veszélye, amely a
késziilék kdrosoddsahoz vezethet! Az ilyen tipusi karok esetén nem vallalunk garanciat!
A nagy mennyiségli tiizeldanyag égetése illetve az ajté vagy hamutdlca nyitva tartasa esetén
a tliz nagy intenzitdssal ég és a késziilék tulterhelddik!

A kandall6 tizemelés sordn felforrésodik, igy a kezeléshez hasznéljon segédeszkozoket,
vagy védOkesztylt! Soha ne engedjen gyermekeket az tizemel6 késziilék kozelébe!

Az els6 begytjtaskor fiist €s szagok keletkeznek, kiillonosen a kalyha kiilso feliiletérdl. Ez
normadlis jelenség, amely a kdlyha feliiletén 1évd lerakddédsok illetve a festék égésébol
adddik (rozsdasodds elleni véddanyagok, festék, szennyezddések). Ezért el0szor kb. 1 6ran
keresztiil mérsékelt teljesitménnyel tizemeltesse a késziiléket, megfeleld szell6zés mellett,
hogy:

- a késziilékbe keriilt nedvességet eltdvolitsa a kandallobol és a fiistjaratokbdl.
- a hoallo festék kikeményedjen és annak égésterméke kiaramolhasson a szabadba

Ne engedje, hogy a késziilék részei izzasig hevitett tulterhelt dllapotba keriiljenek. Ne
nyuljon hozza a forré feliiletekhez!

Az égéstér ajtaja mindig legyen becsukva, még akkor is, ha a késziilék nem miikodik.

Ne tegye a hatramaradt hamut éghetd anyagokra, mint példaul papirra, kartonra vagy féra.
A hamu nagyon sokdig forré6 maradhat. A hamu taroldsdhoz zarhat6 és tiizallé edényt
haszndljon.

Soha ne hagyja a késziiléket megfigyelés nélkiill miikodés kozben! Ha feliigyelet nélkiil
akarja hagyni a késziiléket, ne toltson be tjabb tiizeldanyagot és varja meg mig a benne 1évo
leég, hamuvd valik. A szell6z6 nyildsokat zarja le.

Tlzvesz€ly esetén azonnal hagyja abba a késziilék betoltését. Tegyen meg minden
lehetséges dolgot a veszély elharitdsara.

Ha kisebb a huzat az optimdlisndl fiist visszadramlds lehetséges. Ennek elkeriilésére a
tiizel0anyagot hagyja lepardzslani, az ajtét lassan nyissa ki ha csak pardzs van a tiztérben
és a tliz nem lobog. Az ajtét mindig lassan nyissa, teljesen kinyitni azonnal nem szabad.

A késziilék barmilyen hibdja esetén azt azonnal javitani kell. A késziilék javitas nélkiili
tovabbi haszndlata tilos!

Karbantartds vagy tisztitas el6tt hagyjuk kihiilni a késziiléket. A késziilék tisztitdsdhoz tilos
gépeket (pl. gdztisztitot, vagy nagynyomdsu mosod) €s suroldszert hasznélni

A késziiléket nem kezelhetik csokkent fizikai, értelmi vagy mentélis képességii, illetve
megfeleld tapasztalatok és ismeretek hijan 1évo személyek, gyermekek. Ugyeljiink arra is,
hogy a gyermekek ne kozelitsék meg jatszasi szandékkal.

A fitési rendszerre kotendo, vizteres késziilékek beiizemelés kotelesek, azaz csak a
megfeleld jogosultsagokkal rendelkez6 szakember helyezheti tizembe, kotheti a rendszerre.
A vizteres késziilékek csak a fiitési rendszerre rakotve iizemeltetheték! Ebbdl eredd
meghibdsodds nem garancialis!
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30. Nem vonatkozik a jotdllds azokra a hibdkra, melyet a késziilék nem rendeltetésnek
megfeleld haszndlata, a hasznalati utmutaté eldirdsainak be nem tartdsa okoz. Ezek a hibak
a kovetkezok lehetnek:

Fiistolés, nem megfeleld hdleadds: A fiistkidramlast és az elégtelen égést nem késziilékhiba
okozza, ez miiszakilag kizért! Ilyen jellegli probléma nem megfeleld kémény haszndlata,
vagy szabdlytalan fiistcsd csatlakoztatds, fiistjaratok eltomddése, az el6irtndl nagyobb
nedvességtartalmu tlizifa hasznalata, helytelen teljesitmény megvalasztds miatt 1éphet fel.
A szerviz indokolatlan igénybevétele koltséggel jar, ami a helyszinen fizetendo.

Thztér-bélés idom repedése, torése: Késziilékeink tiiztere tlizall6 samott vagy vermikulit
idomokkal van kibélelve. A tliztér-bélésidomokat rendeltetésszerli hasznélat sordn a hd
nem kdrositja, ezek csak kiilso fizikai hatds pl. iité€s hatdsara sériilhetnek.

Figyelem: a tliztér-bélés idomok repedése (samott vagy vermikulit) a késziilék
rendeltetésszeri haszndlatit nem akaddlyozza! Azok rendszerint tobb darabbdl allnak
gydrilag is.

Uvegtorés: Az iiveget rendeltetésszerii hasznalat sordn a hé nem kdrositja, kdrosoddsa csak
kiilso fizikai hatds sordn kovetkezhet be pl.helytelen szallitas, ajté becsapddas, iités stb.

Rostély és egyéb ontvény tiiztér elemek karosoddsa: A tliztér ontvény elemeit (rostély,
parazsfogo) rendeltetésszerli haszndlat sordn a hd nem kérositja, ezek kizardlag tilheviilés
kovetkeztében kdrosodhatnak!

A Kkésziilék hasznaléjanak Kkoriiltekintéen és kell6 gondossaggal kell a késziiléket kezelnie.

Csak eredeti, gyari alkatrészek felhasznaldsdval lehet a javitdsokat elvégezni! Barmilyen
modositds, szerkezeti atalakitis veszélyt jelenthet és a garancia automatikus elvesztésével jar.
A hasznélati utmutatoban leirtak, valamint a szakmai és torvényi szabdlyok be nem tartdsa
esetén a gyartd €s forgalmazo nem véllal feleldsséget a késziilék meghibasodasakor.

A forgalmazé fenntartja a jogot egyenértékli alkatrész felhaszndldsara, amennyiben Uj gyéari
nem all a rendelkezésére.

Rendeltetés és alkalmazds

A kandallok, kdlyhdk, sparheltek, egyéb szabadon 4ll6 késziilékek, amelyek szilard
tiizel6anyaggal miikddnek, tipustdl fiiggden flitésre, melegitésre €s f6zésre haszndlhatdk.

A tiizelOanyag természetes fahasab vagy feldolgozott faanyag (fa brikett).

Szén hasznélata tilos!

A szilard tiizelésii késziilékek szakaszos és idészakos iizemeltetésre vannak tervezve.
Kérjiik, hogy 8 dranként hagyja kihtilni a késziiléket. Folyamatos illetve a hosszabb ideig tartd
maximalis tizemeltetéskor a kandall6t tilterheli, igy az abbdl eredd hibdk nem garanciélisak.
A javasolt felhaszndlas: kiegészitd flités az Oszi tavaszi szezonban a meglévd kézponti vagy
mas fitéshez. A tdlterhelésbdl ad6dé hibdk nem garancidlisak. A kandallokdlyhdk nem
»folytonégd" kalyhdk, igy a hosszu tdvi sziinetmentes funkcio felépitésileg sem biztositott. A
konstrukciébdl adéddan a tiiztérbe egyszerre csak relativ kis mennyiségii tiizeldanyagot lehet
behelyezni.
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Kandall6 kélyha telepitése, helyiség kivalasztdsa

A kandallok/tlizhelyek nem tlizveszélyes helyiségekben iizemeltethetdek a mindenkori hatésagi
eldirdsok szerint. A telepitésnek és belizemelésnek a vonatkoz6 eldirdsokkal és szabvanyokkal
0sszhangban kell torténnie (pl. mindenkori épitésiigyi rendelkezések €s tlizvédelmi rendeletek).
Kérje a kéményseprd véllalat segitségét a késziilék szabdlyszeri csatlakoztatdsdnak
megvizsgalasahoz.

e A késziilék kizar6lag nem tlizveszélyes helyiségekben tizemeltethetd.

e A késziiléket ne dllitsa forgalmas helyre ahol a lakdsban a mindennapi kozlekedésben
akadélyozna. Ezért olyan helyre telepitse ahol nincs ttban és megfeleld az aljzat.

* Amennyiben a padozat éghetd anyagokbdl késziilt (pld.: parketta, szonyeg) azt a késziilék
alatt és oldalt min 50 cm-re, eldtte min. 80 cm-re éghetetlen anyaggal védje. Példaul iiveg
vagy fém, keramia stb.

e Eghetd, gyilékony tirgyaktél min. 50 cm tdvolsdgot kell tartani hdtul és oldalt, a kdlyha
elejétdl pedig min. 80 cm-t.

e A padozat vizszintes €s teherbir6é legyen. A késziilék silyat mindenképp figyelembe kell
venni, féleg ha az silyosabb illetve a padozat régebbi, rossz allapotban van.

e Biztositson elég oxigént az égéshez. A kevés oxigén elégtelen égéshez, fiistoléshez illetve
rosszabb esetben balesethez vezet. Ezért a késziiléket kizdrdlag jol szell6z0 helyiségben
helyezze iizembe, ahol biztositva van az égéshez sziikséges levegd utanpotlasa. Ha
sziikséges szell6z6 nyildsokat kell késziteni.

e A késziiléket ugy kell telepiteni, hogy elegendd levegd legyen az égéshez. A kevés oxigén
elégtelen égéshez, fiistoléshez illetve rosszabb esetben balesethez vezet. A miikodés kozben
elhasznalt levegdt potolni kell természetes szelldztetéssel az ajtékon vagy az ablakokon
keresztiil. (kb. 4 m® leveg6t kW-ként) Ha sziikséges szell6z6 nyildsokat kell késziteni.

e A graviticiés kémények helyiségében biztositani kell a friss levegd szabadbdl vald
bedramlasat, a 1égtérkapcsolatban 4all6 helyiségekben nem lehet elszivé ventilator, és nem
célszerti nyitott kandall6t iizemeltetni.

Kéménnyel kapcsolatos tandcsok

Min. 50 cm, max. 150 cm tdvolsdgot tartson a faltol.

A fiistcsd legyen rovid és fiiggdleges. Vizszintes csovet 10 % szogben csatlakoztasson a
kéményhez. Amikor a fiistcsoveket egymashoz illetve a kéménybe csatlakoztatja, a 1ég-, és
flisttomorség érdekében sziikség esetén hasznédljon hddllo tomitdé anyagot. A fiistcsé egy
vonalban legyen a kémény belso feliiletével. Biztonsdgos kéménycsatlakozdshoz csak nem
éghetd anyagokat haszndljon pld. samott téglat és fémet stb. A fiistcsoveket tilos direkt
fliggdlegesen bekdtni a keményhez a padlas szerkezeteken keresztiil. Keriilje a tdl hosszu és
megtort ivil fiistcs6 hasznalatat. Hosszabb fiistcsd bekotés hasznélatakor sziikség szerint a
csoveket rogzitse a falhoz. Ellendrizze, hogy megfeleldek-e a kémény és fiistcso csatlakozdsok.
A fiistcsé végét ne helyezze be tul mélyen, mert lesziikiti a kéményt és elzdrja a huzatot. A
fiistcsoveket ne a falon vagy ablakon keresztiil vezesse ki, a csovek ne menjenek 4t mas
helyiségeken.

FIGYELEM:
* Minden kazant, kandallét és sparheltet bekotés soran engedélyeztetni kell a
kéményseprovel. Ez kotelezo, jogszabaly irja eld, ellenkezé esetben nincs garancia
a termékre:
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* A 2012. évi XC. torvény a kéménysepro-ipari kozszolgdltatasrdl, valamint a 63/2012.
(XII.11) BM rendelet eldirja, hogy a tiizeloberendezés kéménybe kotését, illetve ezek
egyiittes haszndlatat a kéményseprdvel engedélyeztetni kell.

* A kéménysepré-ipari nyilatkozatot nem helyettesiti a kéménysepro-ipari kozszolgaltatd
sormunkdndl alkalmazott tandsitvanya.

. Egéstermék—elvezeté épitése, javitdsa, Ujboli haszndlatbavétele, valamint a bekotott
tiizelOberendezés cseréje, illetve 1j telepitése az égéstermék elvezetésének
megfeleldségét igazolé kéménysepro-ipari nyilatkozat hidnyaban tilos!

Kéménycsatlakoztatds

A kéménynek, amelyhez a késziiléket csatlakoztatja, a késziilék teljesitményéhez megfelelonek
kell lennie. Beiizemelés elott kéményseprdovel ellendriztesse a kéményhuzatot és kérje el a
szakvéleményt, mert késObb sziiksége lehet rd. Az aldbbi, egyszerli médszer nem helyettesiti a
szakember daltal tortént ellendrzést. A huzatellenérzést gyertyaval vagy gyufaval

is végre lehet hajtani. Ha a kémény huzat nem hizza be a gyertyalangot, akkor nem elegendo.
Amennyiben a huzat nem megfeleld, hivjon szakembert a javitds érdekében. Csak megfeleld
kémény huzat megléte estén iizemelje be a késziiléket. Ez a kdlyha fiistcsécsonkjandl sziikséges
minimum érték.

N Y ] V
g {q/ 7 {,/ ﬁ > J
Megfelel tirhetd nem megfeleld

Ez sziikséges ahhoz, hogy a kalyhét biztosan tudja lizemeltetni. A gyakorlat azt mutatja, hogy
ennél magasabb, néha til magas szdllitonyomas uralkodik a kéményekben. Egy ilyen til magas
szallitbnyomds (tobb, mint 20 Pascal) szabdlyozhatatlan égési folyamathoz vezethet, mely
talterheli és megrongélhatja a késziiléket magat, a bekotdcsovet és a kéményt is! Ha ez a
probléma az On kéményében is fellelhetd, kérjiik a kéményseprével ill. egy illetékes
szakemberrel konzultdlva, keressen megoldast. Ilyen esetekben ajanljuk egy szallitbnyomads
szabdalyz6 haszndlatét (fojtoszelep) a fiistcsdben!
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A kémény hibdi

1. A kémény alacsonyabb a tet6tél, a kimend
nyilas dtmérdje kicsi

2. Tul nagy esés

3. A kémény fiistelvezetd hirtelen irdnyvaltasa

4. Kélyha vagy egyéb mdas berendezés van
csatlakoztatva a kéményre

5. Egyenetlen kémény kidolgozas

6. Repedések

7. Idegen test vagy felhalmozddott korom

8. Tul mélyre csatlakoztatott csd

9. Ventilator vagy egyéb berendezés amely
alacsony nyomast vélt ki a helyiségben

10. Nyitott vagy elégteleniil elzart tisztit6 nyilas

Kiilonboz6 anyagok (levelek, es6, madarak) kéménybe keriilése ellen hasznéljon fedéelemet.
Ha kapcsolat van a kéménycsO és az épiilet kozott, szigetelést haszndljon a tlizveszély
elkeriilése érdekében.

Magas épiileteknél, vagy az épiiletek koriil eloforduld erds 1€égmozgéasok miatt gyakran olyan
kiils6 behatds érheti a kéményt ami visszadramlast idéz eld, ez pedig fiistmérgezést okozhat.
Ezt elkeriilendd, a kémény magassiga legaldbb 1 m-rel legyen magasabb a tetd legmagasabb
pontjatél. Ha a kémény nem elég magas, az égés nem lesz megfeleld.

Tiizeloanyagok

A Warnex-Global Magyarorszag Zrt. altal forgalmazott kandallok/sparheltek szdraz fa
égetésére vannak tervezve. Haszndljon természetes faanyagot, ami nincs feldolgozva vegyi
modon vagy fa briketteket, amelyek nem tartalmaznak ragasztokat. Legalkalmasabbak a
hasitott fadarabok. Azok 2 évnél hosszabb szaritds utdn mar csak 10-15% nedvességet
tartalmaznak, tehat ekkor felelnek meg legjobban a tiizelésre. A frissen véagott fak nagyon
nedvesek, nagyon alacsony a kaldriaértékiik, rosszul égnek és eltiizelésiikkor sok fiist
keletkezik, amivel szennyezik a kornyezetet. Ez okozhatja a kandallé révidebb haszndlati
idotartamdt, mivel sok katrany keletkezik a belsejében a kimend gazok kovetkeztében, igy
bedugulnak a csovek és az ablak is szennyezddik. A nedves faanyag haszndlatakor a
késziiléknek akdr 50%-al csokkenhet a teljesitménye, illetve a tiizel6anyag hasznélata dupléjara
nd. A vékony fadarabok kip-formédban felrakva gyorsabban égnek, mert a levegonek lehetdsége
van elérni minden fadarabot majdnem egyszerre. Ez a rakoddsi moddszer alkalmas, ha
intenzivebb égetést szeretnénk elérni. Ehhez még vastagabb fadarabokat is rd kell tenni a
kupacra. A fadarabok elhelyezése szorosan egymds mellett megakaddlyozza a levegd
bedramlasat kozottiik, és attél azok lassabban égnek le. Ha a kandall6 / tlizhely raccsal
rendelkezik, akkor a fadarabok hossza €s sz€élessége nagyobb kell, hogy legyen a racs méreténél
ugy, hogy az egész rics le legyen boritva a tiizeldanyaggal. Az iiveg eltorése illetve
megfiistolése ellen a fadarabokat ugy kell elhelyezni, hogy az elvagott résziik ne legyen az iiveg
felé.
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TILOS az alabbi anyagok kandalléban torténd elégetése:

Nedves, vagy favédo szerrel kezelt fa,
Faforgécs, flirészpor,

Héncs, kéreg, forgacslap,

Szénpor

Hulladék, szemét, miianyag, sitt,
Papir és karton (a begyujtast kivéve)

Els6 begyujtds
FIGYELEM: A kandall6k, kalyhak sparheltek, egyéb szilard tiizelési flitdkésziilékek szakaszos

mukodéstiek! (Lasd “Rendeltetés és alkalmazas™ fejezet.)

A késziilék els6 begyujtasanal ki kell venni minden tartozékot a tliztérbol! Begytjtasndl a
primer levegd szabédlyzot/hamutdlcat mindig ki kell nyitni. Helyezzen Gjsagpapirt vagy gyujtost
és egy kis fat a tliztérbe. Ha az apréfa mar j6l begyulladt, rakjon ra két kisebb fahasabot. Minél
jobban ég a tiiz, anndl jobban lehet csokkenteni a levegdt. Majd zarja be a hamuzé tér ajtajat is.
Sziikség esetén zdrja el a levegdszabalyzot is.

Elsé begyujtasndl fiist €s kellemetlen szag keletkezhet, mivel a h6allo festék ekkor szilardul
meg és a rozsddsodas elleni védoréteg ilyenkor kiég. Ez normalis jelenség, 2-3 alkalom utin
megszinik. Amennyiben festett feliilet van a késziiléken varjon amig a festék kikeményedik,
még puha és érintéstdl valamint targyakkal val6 érintkezéstdl megsériilhet.

Gondoskodjon a helyiség alapos szell6ztetéséraol!

- Begyujtasndl szigoruan tilos gytlékony anyagok haszndlata (pl. dizelolaj, benzin, szesz stb.)

- Ha nehezen megy a begyujtas, nyissa ki rovid idore az elsodleges leveg6 szabdlyozdjat (a
hamutartonal).

- a tiizeldanyag elégése utdn az azt kovetd rarakdsndl dvatosan nyissa ki a tliztérajtét, hogy ne
keriiljon fiist a helyiségbe.

- A késziilék haszndlatdndl a tliztér dllanddan zérva legyen!

- A kandallé/tlizhely ajtajainak kinyitdsa és bezdrdsa mindig kesztytivel torténjen.

- hosszabban tarté flitésnél/f6zésnél a kandalloba/tlizhelybe rendszeresen kell tiizeldanyagot
adagolni, és ez mindig az ill6 anyagok elégése €s parazs kialakuldsa utan torténjen.

- rendszeresen tisztitsa meg a hamutélcat, hogy az égéshez sziikséges levegd bedramlasit ne
akadélyozza.

- A hamutdlcat csak kihiilt dllapotban szabad kivenni tisztitdsra! Amikor a tiizel6anyag mar jol
fellobbant, be kell zarni a siit6 zsilipét, ezzel biztositjuk a kdlyha optimalis égésteljesitményét.

Az els0 napokban mérsékelt tlizzel haszndlja a késziiléket, aztin fokozatosan ndvelje a
tiizeldanyag mennyiséget, amig el nem éri a névleges teljesitményt. Ezzel a folyamattal a
késziilék élettartamat novelheti.

Elsddleges levegd szabalyozdsa

A szabalyz6 késziiléktdl fliggden, maga a hamuz6 tér ajtaja vagy az ajtajan taldlhat6é zarhat6
nyilds, ami az elsddleges levegd bedllitdsara szolgdl. A tisztdbb égéshez minimaélis
levegSbeeresztés mindig sziikséges, sose zdrja be teljesen a leveg@szabalyzét. Igy marad egy
kis rés, amin keresztiil egy minimalis mennyiségii levegd mindig be tud d&ramolni. Az elsddleges
levegd szabdalyzdjat nyitott allapotba helyezziik a begyujtasndl. Ilyen édllapotban kell tartani
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mindaddig amig tartds lang jelenik meg a kalyhdban a tiizel6anyag behelyezése utan. Ezek utan
a szabdalyzo6t csukott dllapotba kell tenni és igy tartani a iizemeltetés alatt. A csukott szabédlyzo
meggatolja a tobblet levegd dramldsat a racson keresztiil, eztttal csokkentve a tliz intenzitasat.
Amennyiben a tiizeldanyag alacsonyabb ho értékkel bir, nyissa meg a levegd szabdlyzot.

Uténtoltés

Toltson Gjra, ha mar nem lobog a lang. A kordbban betdltott tiizeldanyagnak a parazsig el kell
égnie.

Utantoltésnél a levegoszabalyzot nyissa ki teljesen, majd lassan nyissa ki az ajtot, és
helyezze be a fahasabokat.

Az ajtét mindenképp lassan nyissa ki az esetleges langvisszacsapddas elkeriilése érdekében.
Begytjtas és az utantoltés utdn a samotton és az iivegfeliiletek kevés korom keletkezhet, dm ez
a novekvd tliztérhomérséklet kovetkeztében leég.

A nedves fa eltiizelése kozben a kdlyha erdsen kormozddik. A fa nedvességtartalma nem lehet
20 %-nal nagyobb.

Kérjiik, figyeljen a maximalisan betoltheto tiizeldanyag mennyiségre, hogy elkeriilje a késziilék
tulterhelését.

Csak a hosziikségletnek megfelel6 mennyiségili tiizel6t rakjon a kandalloba. 1 kg szdraz fa
fatoértéke 4-4,5 KW/h.

Tehat egy 10 KW-os kdlyhdba maximum kb. 2,5 kg fat szabad 6ranként feltenni!

Fatiizelés esetében, ha alacsonyabb teljesitményt szeretne elérni, ne fojtsa vissza a tiizet, inkabb
kevesebb mennyiséget rakjon rd egyszerre! A tiizeldanyagot ne dobja a tliztérbe, mert a samott-
ill. vermikulit lapok sériilését, torését okozhatja!

A késziilék fitoteljesitménye nem csak a tiizeldanyag mennyiségétdl, a levegd szabdlyzo
helyzetétdl és a tiizeldanyag fajtajatdl fiigg, hanem a huzat nagysagatol is. A kisebb fahasdbok
gyorsabban elégnek és ugyanazon szabdlyzoallasndl magasabb teljesitményt tud biztositani,
mint a nagyobb fadarabok. Ugyancsak magasabb teljesitmény érhet6 el ugyanazon
szabdalyz6éllasndl, ha a kémény huzata nagyobb, azaz ha a 1égnyomds magasabb a vartnal.
Idével a késziilék karakterisztikdjat és a miikodtetési szabdlyokat tokéletesen meg fogja
ismerni.

Mindig tigyeljen az optimdlis égésre! Ha tuil sok tiizel6anyagot rak egyszerre, vagy tul sok

levegOt enged a tliztérbe, tulterhelheti a késziiléket! Akar a fémrészek karosoddsat, szétégetését
is el6 tudja idézni, ez nem gyartdi hiba, nem garancidlis javitas kore!
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A sparhelt részei
Az alébbi rajz tdjékoztato jellegli, egyes sparhelteknél lehet eltérés a lenti rajzhoz képest.

1. abra
1. Lab 7. Tazhelylap betét
2. Hamulida : 8. Tizhelylap
3. Rostély 9. Fustcsonk
4. TiizelGajto 10, Siit - {6z szabalyza
5. Tiizalld bélés 11. Sitékamra
6. Tazhelykeret 12. Sitdajlé

Sparhelt flités, siité€s szabdlyozdsa

- A siitd bels6 hdmérséklete az €gés intenzitasitdl, a huzattdl és a tiizeldanyag mennyiségétdl
fligg. Az elsddleges levegd szabdlyozdsa meghatarozza az égés intenzitdsat és ilyen médon
elérhetd a siitd bels6 hdmérsékletének novelése.

Ha a siitét még hideg kélyhandl szeretné befliteni, javasoljuk, biztositson erds tiizet (ki kell
hiizni a hamutélca fidkjat €s a siitd zsilipét). A kivant belsé homérséklet elérése utin csukja be
a hamutdlca fiékjat és a siit6 zsilipét. Igy a siité belsé hdmérséklete véltozatlan marad.

A sparhelt kezelése hasonlé az egyéb szilard fltokésziilékekkel, egyezik az el6bbiekben
leirtakkal. Minden sparheltben taldlhaté egy tliztér (ahol a hamurics taldlhat6) és mellette a
stitotér.

A sparhelt szabdlyz6 karja begytjtaskor f6z€si tizemmodba kell dllitani. (kihtzva).

Fitési iizemmodban a szabdlyzo kart siités tizemmaodba kell allitani. (betolva)
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A sparheltben tigyszintén a tlizifa haszndlata ajanlott.
- A megfeleld erdsségli tliz kialakuldsa utan tizifat helyezzen a tiztérbe.
- A tliz erOssége a tiizeldanyag mennyiségével és a levegd szabdlyozéssal allithaté be.

A fiistcsOcsonk rogzitése a késziillékhez

e

A fiistcsécsonkot dltaldban a hamuzdban taldlja. R
Kicsomagolds utan rogzitse a késziilékhez.
Egyes tipusoknal bajonettzaras a rogzitési maod,
mig mas tipusoknal csavarokkal kell rogziteni.
Csak a szilardan rogzitett fiistcsdcsonkra szabad
a fiistcsovet radugni. Egyes késziiléknél a
fiistcsdcsonk eredetileg rajta van a késziiléken.

A sparheltbdl égéstermék eltdvolitds, koromtalanitas:
A tiizeléskor képzddott nagyobb égéstermék (salak) megmaraddsakor a tiiztér ajton keresztiil
is ki lehet azt szedni megfeleld eszkozzel.

Idénként a tlizhely f6z06 lapjait (platni) is szedje ki a keretbdl €s alatta is koromtalanitsa az
osszes feliiletet. Ugyanigy a siitd fenék lemezét is htizza ki €s az alatt is koromtalanitson.
Uzemeltetési utasitisok vizteres kandallékhoz:

A kandall6 vizmelegitésti kazan elvén miikodik. Ezen flitési rendszer elOnye, hogy az égési
folyamatbol ad6d6 hot maximalisan ki lehet haszndlni. Ennél a mdédszernél a ho az égéstérbol
kivezethetd olyan helyiségekbe, amelyek messze vannak €s nem beflithetéek direkt médon.
Alapvetd szabdlyok és javaslatok:

- A berendezést/rendszert Ossze kell kotni a 1égtérrel egy nyilt taguldsi tartdllyal, amelynek
legalacsonyabb pontjaban a 1égnyomads nem lehet tobb mint 150 kPa (1,5 at),

- A maximadlisan engedélyezett hdmérséklet a berendezésben ne haladja meg a 85 °C-ot,

- Biztositani kell a rendszerben minden egyes ag és elem légtelenitését tizem kozben,

- A rendszer minden elemét védeni kell fagy ellen, kiillonosen, ha ezen elemek vagy a nyilt
tdgulasi tartély flitetlen helyiségekben vannak elhelyezve.

- A keringtet6 szivattyu tizemelését ajanlott biztositani tartalék aramforrassal.

- A szivattyusziiro elso tisztitdsat kozvetlen a berendezés kiprobéldsa utan kell elvégezni.

- Ha régi rendszert haszndl, azt tobbszorosen at kell mosatni a kialakult szennyezddésektol,
amelyek rajta maradndnak a vizkazan feliiletén,

- Nem szabad nyers vagy nedves fat hasznélni vagy biomasszat. A fakat legalabb két évig szaraz
€s JOl szell8zo helyen kell tarolni.

- Nem szabad kiszivattytizni a rendszerben keringd vizet a berendezésbdl nyaron.

- Nem javasoljuk a rendszerben 1évd viz vegyi feldolgozasit.
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schema 1 %Ch@na 2

Az 1. dbran lathat6 egy gravitdcios fiitésli berendezés két szinten, ahol a meleg viz elosztddik
az also és felsd szinten.

A 2. 4bran lathat6 egy kombindlt elvii fiitésti berendezés szilard tiizeléanyagi kalyhaval,
elektromos bojler vizszerpentinnel és napelemmel.

A berendezés megfeleld, biztonsdgos és hatékony miitkodéséhez a teljes korll épiiletgépészeti
tervezés, szakszerviz daltal jovahagyott biztonsiagtechnikai és kivitelezési megolddsok
sziikségesek!

Az Osszes kotelezo feltétel mindegyik rendszernél a tdgulasi tartdly elve. Annak nyitottnak kell
lennie a 1égtér felé, ami azt jelenti, hogy az elhelyezése a rendszer legmagasabb pontjan van. A
tdgulasi tartaly térfogata az egész telepités 1/10-e része. Az elmozdulds mértéke a gravitacios
rendszereknél 2 €s 8 méter kell, hogy legyen az égéstértdl a tdgulasi tartdlyig. A rendszer
feltoltése és leeresztése egy csapon keresztiil torténik, amely a legalacsonyabb elérhet6 helyen
helyezkedik el.

Az els6 3-4 begytjtaskor kondenzacié alakulhat ki a hdcserélo kiilsd feliiletein, amely a
tiizel0anyag, illetve a bemend viz homérsékletétdl fiiggden elérheti a 0,3 litert. A kialakul6
salak lecsokkenti az éles hdmérsékleti kiilonbséget és a kondenzatum mennyiségét.

Tilos a membran taguldsi tartdly haszndlata, mert akkor a nyomds magasabb lesz a 1€gkori
nyomadsnal, fiiggetleniil a keringéstol.

Tilos elzar6 beépitese a tagulési tartdly vezetékébe vagy a biztonsagi szelep és flitdkésziilék
kozé! Az ebbdl adédé hiba nem tekinthetd garancidlis meghibdsoddsnak, a garancia
elvesztésével jar, élet- és balesetveszélyes!

FIGYELEM: A vizteres késziilék nyitott rendszerre kothetd €s azon iizemeltethetd!

A nem szakszert(i belizemelés és miikodtetés a garancia elvesztését eredményezi.
A kandallék 150 kPa (1,5 at) nyomdsnal lettek tesztelve.
A vizteres késziilékek telepitését €s bekotését képesitett szakemberrel kell végeztetni.

Flitési rendszerre valé csatlakoztatds
(az abra csak tdjékoztatd jellegli, nem helyettesitik az épiiletgépészeti tervezést, kizardlag
vizteres késziilékekre vonatkozik)
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Vizteres kandallo
Nyomasméro 4 bar-ig
Homéro 120 °C-ig
Biztonsagi szelep 2 bar-ig
Tagulasi tartdly (nyitott)
Leereszt6 szelep

Viz feltoltd/leeresztd szelep
Keringet6 szivattyu

9. Biztonsagi szelep 2 bar-ig
10. Levego kieresztd szelep

11. Visszatérd 4g csatlakozas
12. Elére mend/visszatéro ag feltoltése vagy leeresztése
13. Eléremend 4g csatlakozas
14. Ftdtest/radidtor

NN R D=

Javasoljuk, hogy a vizteres kandallé beépitéskor helyezzenek el egy biztonsagi szelepet a
rendszerben, mely a rendszer esetleges hdmérséklet tulmelegedése ellen véd.

A biztonsagi szelep funkcidja: A leeresztd szelep a rendszerben 1évo
viz hdmérsékletét szabalyozza. Amikor a rendszerben 1évo viz eléri a
95C-t, a biztonsdgi szelep miikodésbe 1ép €s lehiiti a rendszert. Ha a
melegviz szakaszon 1év0 érzékeld érzékeli, hogy a rendszerben tul
forr6 a viz, akkor jelzést ad a biztonsagi szelepnek, hogy engedjen ra
hideg vizet és a tulflitott melegviz egy lefolyon tavozik.

Atmeneti idében valé miikodtetés
Atmeneti iddszakban, valtoz6 légnyomadsndl, erds szélnél és 15 °C-ndl magasabb kiilso
homérsékletnél a kéményhuzat csokkenhet. A fiistgdzokat ezen koriilmények kozott nehezebb
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elvezetni. Ez esetben prébéljon kisebb fadarabokkal fliteni, kisebb mennyiségl tiizel6fat
haszndljon, és novelje a levegdellatast.

Nem megfelel6 kéményhuzatnal ne hasznalja a késziiléket!

Uzemeltetés kedvezdtlen iddjarasi feltételek mellett:

A fhtési idoszak kezdetekor és a végén (amikor a kiils6 homérséklet még mindig magas)
jelentkezhetnek zavarok a kémény huzatjdban (visszafiistolés), amikor a meleg kimend gizok
nem tdvoznak rendesen. Abban az esetben a kandall6t / sparheltet kevesebb tiizel0anyaggal kell
betolteni (szaraz fakkal) és az elsOdleges levegd szabalyozdjat egy kicsit nyitva kell hagyni,
hogy a belerakott tiizeléanyag gyorsabban éghessen el (langgal) és ilyen mdédon a kémény
felmelegszik, illetve a huzat is javul.

A késziilék tizemen kiviil helyezése

Az izz6 fadarabokat/parazsat hagyja hamuva égni és varja meg amig a kandall6 kihtil. Uritse

ki a tlizteret és a hamutdlcat. A hamu tarolasahoz zarhat6 és tlizall6 edényt hasznaljon. Varja

meg mig a hamu teljesen kihil és csak akkor onthetd ki a tlizall6 tarol6 edénybdl! Zarja be az
ajtokat és a levegdszabalyzokat.

Tisztitds és karbantartds

A fitési szezon végén, vagy a fiités megkezdése eldtt szakemberrel takarittassa ki €s

ellendriztesse a kéményt. A fiistcsovek kitisztitasardl se feledkezzen meg. A rendszeres

tisztitas és karbantartas rendkiviil fontos, mivel a tiizel6anyag nagyobb hatdsfokkal ég, és

kevesebb karos géz keletkezik. Ezért mindig gondoskodjon a késziilék tisztitdsarol,

karbantartdsarol.

® Minden haszndlat el6tt iiritse ki a hamutalcat.

* A levegd jarat biztositdsdhoz a hamutdlcat naponta iiritse.

¢ A rostélyon felhalmozddé salak elzérja a rostélyt, ami megakaddlyozza a levegd
aramldsat a rostélybdl a tiiztérbe, amely az égéshez sziikséges. Ellendrizze rendszeresen,
hogy van-e salak a rostélyon vagy sem, ha van, tavolitsa el.
Ha salak jelenik meg a kandallo belsd falan, idordl id6re tavolitsa el azt.

* A késziilék kiilso, festett vagy zoméncozott feliileteit soha ne torolje nedves siroldval,
amig az forr6. Ellenkez0 esetben a kiilso feliilet 6sszetoredezik.
Miutén a késziilék kihtilt, szdraz é€s puha anyagot haszndljon a tisztitdshoz.

* Amennyiben tisztité szert alkalmaz gy6z6djon meg réla, hogy az nem kérositja a
késziilékének feliiletét.

e Aziiveget (amennyiben a késziiléken van) csak kihiilt dllapotban tisztitsa. A kereskedelmi
forgalomban kaphato tisztitészerek haszndlati Gtmutatdjat tartsa be.

e Ha tedskanndt, vagy valamilyen vizzel teli edényt rak a késziilékre, vigydzzon, hogy a
folyadék ne folyjon ki beldle.

® Probléma esetén kérje szakember segitségét. Nem szakképesitéssel rendelkezd szakember
kart tehet a késziilékben.

Tovabbi haszndlat:

Amennyiben a kdlyha mar hasznélatban volt az 4j begyujtas el6tt tavolitsa el a

hamut a tliztérbdl. A hamusladat mindig idOben, befiités eldtt, hideg allapotban {iritse ki, mert
a teli hamuslada akaddlyozhatja a levegdelldtast karosithatja a rostélyt!

Miutén kiiiritette a hamuslddat azonnal helyezze vissza a helyére!

A begyujtasi folyamatot a fejezetben irtak szerint folytassa.
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Csak akkor rakjon fel djabb adag tiizel6anyagot, ha az el6z6 mar csak parazslik

és langok mar nem lathatoak. Utdnrakas alkalméval a tliztérajtot lassan

nyissa ki, hogy a keletkez0 fiistgdzok ne jojjenek ki az ajtén. Kotorja le, illetve
egyengesse el a parazsat. Rakja be az igényelt f{itési teljesitménynek megfeleld
mennyiségl tiizeldanyagot a pardzsra ugy, hogy az egyes darabok kozott egy

ujjnyi rés maradjon. Az ajt6t rakds utdn azonnal zarja be és a haszndlat sordn mindig tartsa
zarva! Mindig iigyeljen az optimdlis égésre! Ismételje meg a folyamatot, ha a tiizelanyag
leégett. Soha ne tegyen a megengedettnél (1asd ,,utantoltés ,, rész) tobb tiizeldanyagot
egyszerre a késziilékbe! Egyszerre mindig csak egy adag tiizeld elégetése engedélyezett !
Ugyeljen, hogy ne gyiiljon 6ssze til sok pardzs a tiiztérben.

Ha a hamusladdban/tepsiben a normélistdl eltérd salakképzddés tapasztalhato és
megrongéldédott a rostély, akkor a kandallét tdlterhelték. Nem iiritette ki idoben a hamusladat
vagy a kéményhuzat (széllitonyomds) tdl magas! Ugyanuigy a tdl sok tiizel6anyag és magas
kéményhuzat az oka a fém alkatrészek deformdacidjanak, esetleges szétégésének is, tartsa be
mindig az eldirt tiizeldanyag mennyiséget, hogy késziiléke hosszi tdvon szolgéltassa otthona
melegét !

Kandalld, kédlyha és sparhelt nem jotdllds korébe tartozé hibai

- atelepitéssel, betizemeléssel kapcsolatos munkdk hidnyossdgai miatti miikodési hibdk
- fiist visszadramlds, elégtelen égés

- nem megfelel? teljesitmény leadds

- liveg és thztérbetét bélés (samott, vermikulit) repedés/torés

- elmozdulhat¢ és kilazulhat6 elemek tjra rogzitése igazitisa

- afeddlap/fozofeliilet és a tiiztér elemeinek pl. rostély tulterhelés okozta kdrosoddsa
(deformélddas, repedés)

- akésziilék tulterhelésébdl adodé sériilése vagy deformalddéasa

- atomitések barmi nemi hibdja, sériilése

- akészulék feluleti elszinez6dése, lemez rozsdasodas

- béarmilyen, nem a késziilékhez tartoz6 dolog hibai: fiistcsovek, kémény stb.

Honlapunkon (www.warnex.hu) tovébbi tdjékoztatist és magyardzatot talél a késziilék nem
megfelelé mikodésérol és annak megoldasaval kapcsolatban.
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Legovakoribb mukddési problémak, annak okai €s megoldasok

a késziilék feliilete elkoszolodott

Hiba jelenség: Okok Megoldasok:
a késziilék erds szagot | a hdallo festék az elsd begyujtaskor | a megszilardult festék tobbé nem
és fiistot bocsat ki keményedik ki bocsat ki szagot és flistot

a késziilék rendszeres takaritasa
kiviilrol is

Uveg torése

a kandall¢ iiveg csak fizikai behatas
miatt sériilhet, mert a ho azt nem
karositja

itédés fahasabbal

ajté becsapdddsa

a nagyméretli fahasabokat,
amellyel tlizrakdsnal megiithet6 a
bélés megfeleld méretiire kell
vagni

keriilni kell az ajt6 becsapddésat

a tliztér samott vagy
vermikulit bélésének
repedése

a bélésben a nagyobb héhatds miatt
hajszalrepedések keletkeznek
mechanikai behatds miatti nagyobb
repedések: éltaldban a nagy méretii
fahasdbok behelyezésekor sériil a
bélés

tulflités megsziintetése (a
hajszalrepedések a késziilék
hasznélhat6sagat nem
befolyésoljdk)

megfeleld méretli fahasdbok
haszndlata és a sériilt elemek
cseréje

a késziilék vissza fiistol
a helyiségbe

a kémény vagy a csovek illesztései
nincsenek megfeleldéen tomitve
szabdlytalan fiistcs6 csatlakozasok
kémény és fiistjaratok elduguldsa
a kémény nem megfelel6 a
késziilékhez

a kéménybe egy masik késziilék is
be van kétve és annak az ajtaja
nyitva van

lobogé langgal ég6 tiizel6anyagra
valé utantoltés vagy a kémény
tisztitényildsa nem 1égtomor

a kémény a csovek és az Osszes
flistjarat kitakaritasa

a kéményhez megfeleld
teljesitményi késziilék vasarlasa
vagy a kémény atépitése

egy kéményen lehetdleg egy
késziilék hasznalata, de ha kett6
van akkor az ajt6 és a szekunder
huzatszabalyz6 legyen zarva
tiizel6anyagot csak akkor toltson
djra ha mar nem lobog a ldng,
pardzsig leégett a tiztérben 1évo
tiizeld

a kémény tisztitényildsdnak
zartsagét ellendrizni kell

a késziilék sok
tiizel0anyagot fogyaszt

nagyobb a huzat mint sziikséges

a kémény huzat ellendrzése
a szell6zés optimalis beallitdsa

a késziilék nem ad
elegend6 meleget

nem megfeleld teljesitményii
késziilék haszndlata

kisebb ho értékli (nedves)
tiizel6anyag hasznélata

rossz huzat és szell6zés

kémény és fiistjaratok eldugulasa

megfeleld teljesitményli
késziiléket kell hasznalni

a szell6z6 nyilasokat jobban ki
kell nyitni

a kéményt ki kell sepertetni

a fiistjaratok ellendrzése és
tisztitdsa

a késziilék tal nagy
meleget ad

nem megfeleld teljesitményii
késziilék hasznalata

tdl nagy a huzat, a szell6zést el kell
zérni, a kémény illetve a huzat
nagyobb az eldirtnal,

nagyobb ho értékii tiizeldanyag vagy
tobb apréfa hasznélata a
megengedettnél

megfelel?d teljesitményli
késziiléket kell hasznalni

a szell6zés bedllitdsa

a kémény és huzat ellendriztetése
szakemberrel, majd beallitisa
megfeleld mindségli, ho értékii és
nedvességtartalmu tiizel6anyag
hasznélata

Technikai adatok:
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Késziilék tipusa: 9008 Mini | 9008 Maxi Rose Rose siitos Troy
Késziilék mérete: 41x87x362 | 41x80x363 | 56,5x91x50 | 56,5x 115x50| 56,5x91x
£ £ ) P cm 50
(sz€lesség/magassag/mély.)
Teljesitmény levegd oldal: KW 5,5 5,5 9,7 9,8 6.5
Fiistcsd atméro: mm 120 120 120 120 120
Huzat igény: Pa 12 12 12 12 12
Tiizeld anyag: tipus Tlzifa Tilzifa Tilzifa Tilzifa Tlzifa
Termék Anyaga: acéllemez acéllemez acéllemez acéllemez | acéllemez
Burkolat: lemez lemez lemez lemez acéllemez,
ontvény tliztér
Stlya: kg 55 52 97 106 97
Hatasfok % 81,02 81,02 70,36 73 83
Energiaosztily A+ A+ A A A+
Atlagos CO-kibocsités (13% o 0,0773 0,0773 0,0863 0,1687 0,0690
Os-re vonatkoztatva): ¢
Minimum tdvolsdg éghetd anyagoktdl: !hdtul 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm
és bal/jobb oldalt és!eldl 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm
Celine Efes 4020 Lotus
Késziilék tipusa: Classic sparhelt (4050)
sparhelt
Késziilék mérete: om 51x87x41 51x97x 76 x90x 53 | 85x98,5x
(sz€lesség/magassag/mély.) 41,5 65
Teljesitmény levegd oldal: KW 6,5 6,5 7,1 11
Fiistcs6 atméro: mm 120 120 120 120
Huzat igény: Pa 12 12 12 12
Tiizel6 anyag: tipus Thzifa Ttzifa Thzifa Ttzifa
Termék Anyaga: aCé“e“t‘g;é?mVény or:‘tcvilrlf;“tf;er acéllemez | acéllemez
Burkolat: lemez lemez lemez lemez
Stlya: kg 63 56,8 73 140
Hatasfok % 83 83,01 76,51 84,39
Energiaosztily A+ A+ A A
Atlagos CO-kibocsitas (13% o 0,0690 0,0711 0,1188 1438,48
O;-re vonatkoztatva): ¢ mg/Nm3
Minimum tdvolsdg éghetd anyagoktdl: !hdtul 50 cm 50 cm 50 cm 60 cm
és bal/jobb oldalt és!eldl 80 cm 80 cm 80 cm 100 cm
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Jotallasi jegy:

a 151/2003(IX.22) és a
373/2021(V1.30.)Kormany rendelet
szerint.

Gyarto:
HO$SEVENISIVE YALITIM
SAN.TIC.A.$.
Barakfakih mah.10.Cad.
No:2
Kestei/BURSA/TURKEY

Forgalmazo:
Warnex-Global Magyarorszdg Zrt.
2045 Torokbdlint, Raktdrvdrosi it 1-3.
Tel: 06-23-385-533, Fax: 06-23-232-050
E-mail: warnex@warnex.hu

Honlap: www.warnex.hu

GYArT SZAMI. ... e

Eladé tolti ki:
A vésarlds napja:

Eladé neve, alairdsa, bélyegzdje:

Uzembe helyezéshez szakembert nem jeldliink ki, de igény esetén kérjiik keressen benniinket a fenti elérhetéségeken.
Uzembe helyezés koteles termékek a gdz-, a légkondicionalé berendezések (split klima késziilékek) és a fiitési rendszerre
kotott kazanok, kandalldk, radidtorok ill. a hdromfazisd késziilékek (dugvilldval el nem latott késziilékek).

Cserére jogosito igazolast csak a Warnex-Global Magyarorszag Zrt. adhat Ki irasban!
Csere esetén a csereutalvany kiaddsdnak feltétele, hogy a vasarlé a termékkel kapott dsszes tartozékot, jotallasi jegyet,
hasznalati utasitdst hidnytalanul dtadja a szerviznek/forgalmazénak. A csereutalvanyt a vasarlds helyén kell bevltani.

Jotallasi szelvények

Jotéllasi jegy a kotelezo jotallasi idore

Jotéllasi jegy a kotelezo jotallasi idore

Javitasra atvétel idépontja:. !
Jotallds meghosszabbitva: ...
A javitott termék visszaaddsa

olvashatd aldirds, bélyegzd

Elado6 szerv

)17, SBZSI0ICASRIA [BQO[S)-XIUIBAA
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Fontos tudnivaldk a jotallassal kapcsolatban

A Polgari Térvénykdnyv szerinti fogyaszt6 és vallalkozas kozotti szerzédés keretében eladott, az U] tartés fogyasztasi cikkekre
(a tovabbiakban: fogyasztasi cikk) e rendelet szabalyai szerint j6tallasi kotelezettség terjed ki.

A jétallasi kotelezettség teljesitése azt a vallalkozast terheli, amelyet a fogyasztéval kétott szerzédés a szerzédés targyat
képezd szolgaltatas nyujtasara kotelez. A jétallasbol eredé jogokat a fogyasztasi cikk tulajdonosa érvényesitheti, feltéve, hogy

fogyaszténak minésdl.
® A jotallas id6 az eladasi ar fiiggvényében a 151/2003.(IX.22.) a Korm. r. szerinti kitelezettségre

terjed ki, illetve, a 373/2021.(VL.+30.) Korm.r szerinti 6nkéntes gyarto6i garancia érvényesithetd.
Hibas teljesitése esetén a fogyasztot a jogszabaly szerinti kellékszavatossagi jogok gyakorlasa
téritésmentesen megilleti, e jogait a jotallas nem érinti. A jotallasi nyilatkozatban foglalt feltételek
a fogyasztora nézve kevésbé kedvezoek, mint a kapcsolodé reklamokban kozolt feltételek, akkor a
jotallasra kotelezett a kapcsolodé reklamokban foglalt jotallasra vonatkozo feltételek szerint felel a
hibas teljesitésért. Ezt a jotallasi nyilatkozatot tartalmazé jotallasi jegyet legkésobb az aru
teljesitésének idépontjaban kell a fogyaszté rendelkezésére bocsatani.

Az alabbiakban felhivjuk figyelmét az On 4ltal vésérolt termék j6tdllasaval kapcsolatos néhdny fontos
tudnivaléra.

Ezen tdjékoztat6 csak kivonata a hatdlyos jogszabdlyoknak, bévebb informacidkat azokban talal.
Kérjiik, a késziilék haszndlata eldtt feltétleniil olvassa el a haszndlati Gtmutat6t!

1. A jotallas hatarideje a termék fogyasztd részére vald dtadasatdl vagy az tizembe helyezéstol
(amennyiben azt a forgalmaz6 vagy annak megbizottja végezte el) aldbbiak szerint fiigg a termék
eladési aratol:

10.000-100.000 Ft: 1 év
100.001-250.000 Ft: 2 év
250.000 Ft felett: 3 év

Ezen hatdridék elmulasztdsa jogvesztéssel jdr.

2. Haafogyaszté a fogyasztdsi cikket az dtadéstdl szamitott 6 hénapon til helyezteti iizembe, a jétallds
kezdd idépontja a fogyasztasi cikk dtaddsdnak napja.

3. A fogyasztési cikk kijavitdsa esetén a jotéllds id6tartama meghosszabbodik a javitdsra dtadds napjatol
azzal az id6vel, amely alatt a fogyaszt6 a fogyasztasi cikket rendeltetésszertien nem hasznalhatta.

4. AKki a szerz8dés teljesitéséért jotallast vallal vagy jotallasra kotelezett, koteles helytdllni a hibas
teljesitésért.

5. A Kotelezd jotdllas Magyarorszag kozigazgatasi teriiletére érvényes.

6. Nem tartozik j6tdllds ald a hiba, ha annak oka a terméknek a fogyaszt6 részére vald dtaddsat
kovetden keletkezett, igy példdul, ha ahibat

a. szakszerttlen tizembe -helyezés (kivéve, ha az iizembe helyezést a forgalmazé, vagy annak
megbizottja végezte el)

b. rendeltetésellenes haszndlat, a hasznalati-kezelési utmutatéban foglaltak be nem tartasa, eloirt
karbantartdsok nem megfeleld elvégzése, nem megfeleld dsszeszerelés, engedély nélkiili
atalakitas

c. helytelen tdrolds, helytelen kezelés és szallitds, rongdlds, mechanikai sériilés
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10.

11.

d. elemi kar, természeti csapds okozta kir vagy az értékesités utdni barmilyen kiilsd behatds 4ltal
okozott kar.

e. tulfiités kdvetkeztében tortént sériilés

f. rendeltetésellenes fiitdanyag haszndlatdbdl eredd sériilések

A jotallasi igény a jotdllasi jeggyel érvényesithetd, kivéve, ha elmaradt a jotillasi jegy
rendelkezésére bocsitdsa. Ebben az esetben is bizonyitottnak tekinthetd a szerzédés megkotése
(jotalldsra valé jogosultsig) ha a fogyaszté bemutatja — az AFA-rél sz616 torvény alapjan kiallitott
- fizetési bizonylatot (szamldt vagy nyugtdt). Ebben az esetben a jétallasbol eredd jogok az
ellenérték megfizetését igazolé bizonylattal érvényesithetdk. Kérjiik ellendrizze, hogy a
véllalkozds a jotdllasi jegyet szabdlyosan toltotte-e ki, ennek tartalmaznia kell: véllalkozds nevét
és cimét; a fogyasztdsi cikk azonositdsdra alkalmas megnevezést és tipust, gydrtdsi szamot; a
gyarté nevét, cimét, amennyiben a gydrtd nem azonos a vdllalkozdssal; a szerz8déskotés, a
fogyasztdsi cikk fogyasztd részére torténd dtaddsdnak idOpontjat; a véllalkozds 4ltal lebélyegzett
és a képviseletében eljaré személy aldirdsdval elldtott formdban. A jotallasi jegy fogyasztd
rendelkezésére bocsdtdsdnak elmaraddsa, annak szabdlytalan és/vagy hidnyos kitdltése a
fogyaszt6 jogszabdlybdl eredd jogait nem érinti.

Jotallas keretébe tartoz6 hiba esetén a fogyasztét megilletd jogok.

A jotéllasbol eredd jogokat a Fogyasztisi cikk tulajdonosa érvényesitheti, feltéve, hogy
fogyaszténak mindsiil (a szakmdja, 6ndll6 foglalkozdsa vagy iizleti tevékenysége korén kiviil eljard
természetes személy — Ptk. 8.1.§ 3. pont).

A jotallasi kotelezettség teljesitése azt a véllalkozast terheli, amely - a fogyasztoval kotott
szerz8dés alapjdn - a szerzddés targyat képezd szolgaltatds végrehajtidsara van kotelezve (lizlet,
ahol a fogyaszt6 a terméket megvasdrolta). A jotallasi kotelezettség teljesitésével kapcsolatos
koltségek a vallalkozast terhelik.

A fogyaszté garancidlis jogainak érvényesitése sordn — vélasztisa szerint —

a) kijavitast vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a vdlasztott jotallasi igény teljesitése
lehetetlen, vagy ha az a kotelezettnek a masik jotallasi igény teljesitésével dsszehasonlitva
aranytalan tobbletkoltséget eredményezne figyelembe véve a termék hibatlan allapotban
képviselt értékét, a szerzodésszegés sulyét, a fogyaszté érdeksérelmeit

b) igényelheti az ellenszolgaltatds ardnyos leszallitdsat, a hibat a kotelezett koltségére maga
is kijavithatja, vagy mdssal kijavittathatja, vagy a szerz8déstdl eldllhat, ha a kotelezett a
kijavitast vagy a kicserélést nem vallalta, vagy nem tudott eleget tenni a kitelezettségének
megfeleld hatdridon beliil a dolog rendeltetésére figyelemmel a jogosult érdekeit kimélve,
vagy ha a jogosultnak a kijavitdshoz vagy kicseréléshez fiz6d6 érdeke megsziint.
Jelentéktelen hiba miatt a jogosult nem allhat el a szerz6déstol.

Ha a termék nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatdlyos mindségi kovetelményeknek, vagy
nem rendelkezik a gyart6 altal leirt tulajdonsagokkal, akkor a fogyaszté a gyartotdl kozvetleniil
is kovetelheti (Ptk. 6:168.8), hogy a terméket javitsa ki, vagy ha ez a fogyaszt6 érdeksérelme
nélkiil nem valésithaté meg, cserélje ki.

A fogyasztonak jogdban all vélasztott jogardl masikra attérni. Az attéréssel okozott koltséget
koteles a véllalkozdsnak megfizetni, kivéve, ha az attérésre a véallalkozds adott okot, vagy az
attérés egyébként indokolt volt.

Ha a jogosult (fogyaszto) felhivdsdra a jotallasi igényt a kotelezett nem teljesiti megfeleld
hataridében, a kitizott hataridot kovetd 3 hdnapon beliil birdsag eldtt akkor is érvényesithetd a
jotallés, ha a jotallasi id6 mar lejart. E hatarid6 elmulasztasa jogvesztéssel jar.

Nem szamit bele a jotallasi id6be a kijavitdsi idonek az a része, amely alatt a fogyaszté a terméket
nem

tudja rendeltetésszertien haszndlni. A jétallasi id6 a terméknek vagy jelentdsebb részének kicserélése
(kijavitasa) esetén a kicserélt (kijavitott) termékre (termékrészre), valamint a kijavitds
kovetkezményeként jelentkezd hiba tekintetében 1ijbdl kezdddik.

a) A Kkijavitds irdnti igény a fogyasztasi cikket értékesit6 vallalkozas székhelyén, barmely
telephelyén, fidktelepén ill. javitoszolgdlatndl érvényesithetd.
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b) Felhivjuk figyelmét, hogy a hiba felfedezése utdn késedelem nélkiil koteles a hibat a
véllalkozassal k6zolni. A hiba felfedezésétdl szamitott két hénapon beliil k6zolt hibat
késedelem nélkiil kozoltnek kell tekinteni. A kozlés késedelmébdl eredd karért a
fogyaszt6 felelds.

A jotéllasbol ered6 jogokat a fogyasztési cikk tulajdonjogdnak dtruhdzdsa esetén az Uj

tulajdonos érvényesitheti a vallalkozdssal szemben.

12.

13.

Ha a fogyaszté a termék meghibdsoddsa miatt a vasdarlast6l szdmitott 3 munkanapon beliil
érvényesit csereigényt, a forgalmazé nem hivatkozhat ardnytalan tobbletkoltségre, hanem koteles
a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibasodas a rendeltetésszerti haszndlatot akadalyozza.

A kijavitast vagy kicserélést megfeleld hatdridén belill, a fogyaszté érdekeit kimélve kell
elvégezni. A villalkozasnak torekednie kell arra, hogy a kijavitdst vagy kicserélést legfeljebb 15
napon beliil elvégezze. Ha a kijavitds vagy a kicserélés idGtartama a 15 napot meghaladja, akkor
a vallalkozas a fogyasztot tdjékoztatni koteles a kijavitds vagy a csere varhaté idStartamérdl. A
tdjékoztatds a fogyasztd eldzetes hozzdjdruldsa esetén, elektronikus titon vagy a fogyaszt6 altali
atvétel igazoldsara alkalmas mas médon torténik. A kijavitds sordn a termékbe csak j alkatrész
keriilhet beépitésre.

A kicserélés iranti igény teljesitésekor a fogyasztési cikk eladdja, vagy a forgalmaz6 a jotallasi jegyen
koteles feltiintetni a kicserélés tényét és idépontjat.

14.

15.

16.

Ha a kotelezd jotallasi id6tartam alatt a fogyasztasi cikk elsd javitdsa sordn megdllapitast nyer,
hogy az nem javithatd, a vallalkozds koteles azt 8 napon beliil kicserélni — kivéve ha a fogyaszto
eltéréen rendelkezik. Ha erre nincs lehetdség, koteles a bemutatott bizonylaton feltiintetett
vételdrat 8 napon beliil visszatériteni a fogyasztonak.

Ha a kotelezd jotéllasi idStartam alatt a fogyasztdsi cikk hdromszori kijavitdst kovetden tjra
meghibdsodik, a véllalkozds koteles a fogyasztasi cikket nyolc napon beliil kicserélni, ha a cserére
nincs lehetség a vételdrat nyolc napon beliil a fogyaszté részére visszatériteni.

Ha a fogyasztasi cikk kijavitdsdra az igény kozlésétdl szamitott 30. napig nem keriil sor, - a fogyaszt6
eltérd rendelkezése hidnydban- a véllalkozas koteles a fogyasztasi cikket a harmincnapos hatdridd
eredménytelen elteltét kvetd nyolc napon beliil kicserélni, vagy a vételdrat visszatériteni.

A jotéllasi kotelezettség teljesitésével €s a szerzddésszerli dllapot megteremtésével kapcsolatos koltségek —
ideértve kiilondsen az anyag-, munka- és tovabitasi koltségeket — a jotallasra kotelezettet (vallalkozast) terhelik.

17.

18.

19.

A fogyaszt6 altal bejelentett kijavitds irdnti igényr6l a vallalkozds jegyzokonyvet koteles felvenni,
amelyben rogziti a fogyaszté nevét, cimét; nyilatkozatat arrél, hogy hozzajarul a jegyz6konyvben
rogzitett adatainak a GDPR rendeletben meghatarozottak szerinti kezeléséhez; a fogyasztdsi cikk
pontos megnevezését, vételdrat; az értékesités idopontjdt; a hiba bejelentésének idépontjat; a hiba
lefrasat; jotallasi igénye alapjan a fogyaszté éltal érvényesiteni kivant jogot; a jotdlldsi igény
rendezésének moédjat vagy az igény elutasitdsanak indokat, illetve azt az idOpontot, amikor a
fogyaszté a kijavitott fogyasztdsi cikket atveheti, abban az esetben ha a vdllalkozds jotdllasi
kotelezettségének a fogyasztd éltal érvényesiteni kivant jogtél eltéré moddon tesz eleget, ennek
indokdt. A jegyzOkonyv tartalmazza, hogy jogvita esetén a fogyaszté a megyei (févarosi)
kereskedelmi és iparkamardk mellett miikodé békéltetd testiilet eljardsdt is kezdeményezheti. A
jegyzdékonyv mdsolatat haladéktalanul, igazolhaté médon a fogyaszté rendelkezésére kell bocsdtani.
Ha a vallalkozés a fogyaszt6 jotallasi igényének teljesithetdségérdl annak bejelentésekor nem tud
nyilatkozni, dlldspontjarél 6t munkanapon beliil, igazolhaté médon koteles értesiteni a fogyasztot.

A rogzitett bekotést, illetve a 10 kg-ndl silyosabb, vagy tomegkozlekedési eszkozon kézi
csomagként nem szillithaté terméket — a jarmiivek kivételével — az iizemeltetés helyén kell
megjavitani. Ha a javitds az iizemeltetés helyén nem végezhetd el, a le- és felszerelésrdl, valamint
az el- és visszaszallitdsrél a forgalmazé gondoskodik. A vallalkozds koteles Onnel egyeztetni az
On 4ltal megadott elérhetdségek egyikén a helyszini javitas, ill. el- és visszaszallitas idépontjardl.

Amennyiben a kotelezd jotalldssal, kellék- és termékszavatossdggal kapcsolatos szolgaltatdsok
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sordn a fogyaszték jogai sériilnek, ugy a fogyaszté kezdeményezheti a megyei (févdrosi)
kereskedelmi kamardk altal miikodtetett békélteté testiilet eljarasat is. A testiiletek pontos
elérhetdségérdl a vallalkoz4s is koteles tdjékoztatni a fogyasztot.

20. A fogyaszt6 igényét a vallalkozéndl (forgalmazénal) jelentheti be, de ezzel az igényével az alabbi
javitészolgalathoz kozvetleniil is fordulhat.
Figyelem! A nevesitett javitészolgalatok kizardlag javitast végeznek!

21. A vallalkozds megegyezhet fogyasztoval arrél, hogy a fogyaszté maga épiti be a vallalkozas 4ltal
kiildott alkatrészt ill. egyéb egyeztetett beavatkozast maga végez el, ezzel a fogyasztdsi cikkre
vonatkozd j6tdlldsi kotelezettség tovabbra is érvényes marad, nem szlinik meg.

22. Kérjiik, hogy iigyeljen a késziilékhez csatolt haszndlati itmutatéban foglaltak maradéktalan
betartisdra!
A szilardtiizelést flit0késziilék esetében az alabbi feltételek irdnyaddak:

Fiistolés, elégtelen égés, illetve nem megfeleld héleadds jelensége esetén a rendellenes miikodést
nem késziilékhiba okozza, ezek a hibdk a szakszertitlen izembe helyezésre, a haszndlati dtmutatéban
foglaltak be nem tartdsdra vezethetOk vissza. Ezen hibdk nem mindsiilnek a fogyasztasi cikk
meghibdsoddsdnak. Mieldtt tehat fenti jelenségekre panaszt jelentene be, kérjiikk ellendrizze a
kovetkezoket:

A kémény megfelel-e a haszndlati dtmutaté eldirdsainak (bekotéstdl szamitott min. 5 m) és a késziilék
beiizemelésekor igazoltan megtortént-e kéményseprdi szakvizsgalat

A késziilék kéménybe kotése megfelel-e a haszndlati dtmutatd eldirdsainak (tilos sziikiteni, bdviteni
(hédob), 0,5 m-nél hosszabb fekvo csdszakaszt alkalmazni)

Megfeleld-e a begytijtdsi technika (a begyujtast ugy kell elvégezni, hogy a kémény minél hamarabb
felmelegedjen - sok papir, szdraz gyujtds, intenziv langképzddés- hideg kéményben ugyanis nincs
megfeleld huzat. Megfeleld kéményhuzat esetén, annak szivé hatdsira a késziilék minden nyildsdn
keresztiil befelé aramlik a levegd, igy fiistot nem tud kiengedni!

A haszndlt tiizel6anyag megfelel-e a haszndlati itmutat6 eléirasainak. (A flitésre alkalmas tiizifa legalabb

1,5-2 éve kivdgott, 0sszehasogatott és szaraz, szellds helyen tdrolt keményfa. A frissen kivagott fanak 60-

70% -a viz. Az ilyen "tiizeldanyagnak" minimadlis a fit6értéke, hiszen ha sikeriil is begyujtani a nedves

tiizel6anyagot, az égés sordn keletkezd hd nem a lakotér flitésére, hanem a fdban taldlhaté nedvesség

elpdrologtatasara fordul.)

- Figyelem! A késziiléket kizardlag szakvéleménnyel igazolt, megfeleld kéményre csatlakoztatva szabad
haszndlni! A kéményseprd ipari miiszaki vizsgdlatot minden esetben meg kell rendelni az Gjonnan épitett, vagy
szerelt égéstermékelvezetdk, a kordbban haszndlaton kiviil helyezett, vagy tartalék kémény ismételt hasznalatba
vételét megeldzden, illetve egy mds tipusd, mds miiszaki paraméterekkel rendelkezd tiizeldberendezés cseréje
utdn. Ennek elmulasztdsa veszélyezteti a Fogyaszté biztonsagit és egészségét, tovabba akaddlyozhatja a
késziilék megteleld miikodését.

Ha a késziilék a betizemelés utan egy ideig megfelelden miukodik, késdbb viszont fiistkidramlas tapasztalhatd,

biztos jele annak, hogy a késziilék fiistjaratai, a fiistcsovek, vagy a kémény eltomddott. A késziilék fiistjaratait a

haszndlati itmutatd szerint rendszeresen tisztitani sziikséges. A tisztitds gyakorisaga fligg a hasznalt tiizel6anyag

mindségétdl, a haszndlati modtol, a kémény huzatképességétdl. A rendszeres karbantartds elmulasztdsa nem
rendeltetésszerii haszndlatnak mindsiil.

Uvegtorés nem tartozik a jotallds korébe, mivel a késziilékekbe specidlis hdall6 iivegkeramia keriil beépitésre,

igy nem okoz kihiv4st a késziilékek lizemi hdmérséklete sem. Az livegkerdmia gydrtdja garantdlja, hogy az iiveg

rendeltetésszerti haszndlat mellett a héallésdgi tartomédnyon beliil haszndlva egyenletes homérsékleten nem
sériil. Az livegkerdmia kizardlag a kovetkezd esetekben sériilhet:

- Tulzott héhatds (tdlfiités) esetén az ontvény ajté nagymértékii hdtdguldsa kovetkeztében az liveg megszorul.
Hasonl6 okbdl szintén bekovetkezik az tiveg torése, ha a hasznalat sordn égéstermék, esetleg elégtelen égésbol,
vagy nem megfelel§ tiizeldanyag elégetésébdl szarmazo katrany vagy egyéb szennyezddés rakddik az liveg és
az iivegrogzitd kozé,

- Ajt6 becsapddas kovetkeztében,

- Kiils6 mechanikai behatds miatt: pl. nekiiitddo targy.

A szabadban tdrolds, vagy pards, nem szell6z6 helyen torténd haszndlat, vizzel torténd mosds miatt keletkezett

karosodasra (rozsddsodas) a jotdllas nem terjed ki.
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Kérjiik, hogy személyes vasarlaskor az iizletben, online vasarlaskor pedig a kiszallitdst kovetden, lehetdleg még
a szallito jelenlétében ellendrizzEk a késziilék épségét, sériilés esetén kérjék a szallitétol jegyzokonyv kidllitasat,
vagy ne vegyék at a killdeményt. Helytelen sz4llitdsbdl ad6dé hibédkra a jotillds nem vonatkozik.

A jotéallas nem vonatkozik a haszndlat kézben természetesen elhaszndl6dd, idészakonként cserélendd un. kopd
alkatrészek (pl. tomitd zsindrok, samott bélés elemek) rendes elhaszndléddsara, mindez azonban nem érinti ezen
alkatrészeknek a polgari jog fogalomhaszndlata szerinti hibdja esetén fennallé kotelezettséget. A termék
mechanikus sériilésére visszavezethetd hibara a j6tallds nem terjed ki.

23. FIGYELEM! A forgalmazé a mindségi kifogas bejelentésekor a fogyasztdi szerz6dés keretében
érvényesitett szavatossagi és jotallasi igények intézésérdl sz616 19/2014 (IV.29) NGM rendelet
4.§. szerint koteles — meghatarozott tartalommal — jegyz6konyvet felvenni €s annak masolatat a
fogyaszt6 részére atadni. A forgalmazd, illetve a szerviz a termék javitasra valé atvételekor az
NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény ataddsara koteles.

24. Telefonon is fogadott bejelentett panaszok jegyzdkdnyvezésére vonatkozdan az 1997 évi CLV
torvény (Fogyasztovédelmi Torvény) rendelkezéseit kell kovetni. Egyéb kérdésekben a 2013 évi
V. torvény (Ptk.) el6irdsai az irdnyadok.

Név: WARNEX-GLOBAL MAGYARORSZAG ZRT
Cim: H-2045 TOROKBALINT, RAKTARVAROSI UT 1-3.

Telefonszam:

Iroda/Veviszolgalat: 06-23-385533, Szerviz: 06-70-624-3275

E-mail cim:

Iroda/Vevoszolgalat : warnex @warnex.hu, Szerviz: szerviz@warnex.hu
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Beiizemelési jegyzokonyv vizteres fit6késziilékhez
(a kitoltott/leigazolt jotallasi jeggyel egyiitt érvényes)
A jegyzO6konyv hidnyos kitoltése, javitdsa stb. a j6tdllds megvondsdt vonhatja maga utdn!

Az alabbiak ami késziilék beiizemeléséhez, hasznalatba vételéhez sziikségesek:

A beiizemelést megeldzden az épliletgépészeti tervezés illetve a teljesitmény méretezés.
Kéményseprdi-ipari miiszaki feliilvizsgalat.

A beiizemelési feltételek, szakmai eldirdsok €s a hatdlyos térvények betartdsa.

A fiitési rendszer nyitott és megfeleléen méretezett.

A fiitési rendszernek megfeleld Osszes biztonsagi elem/szerelvény beépitése megtortént.
A vevd/iizemeltetd a késziilék hasznalatardl ki lett oktatva.

AR

A jotallas feltétele a beiizemelés megtorténte és annak leigazolasa.
A beiizemelést végzo igazolja (aldirdsaval és pecsétjével), hogy a beiizemelés a torvényi, gydri és szakmai
eléirasoknak megfelelden tortént.
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